
後方小旋回バックホー

仕様 単位 PC78US PC128US PC228US PC120 PC200

機械質量 kg 7400 12980 22600 12400 19800

定格出力 ネット
（JIS D0006-1)

kW/min-1
[PS/rpm]

48.8/1950
［66.4/1950］

72.5/2050
［98.6/2050］

123/2000
［167/2000］

72.5/2050
［98.6/2050］

123/2000
［167/2000］

総行程容量（総排気量） L［cc］ 3.26［3260］ 3.26［3260］ 6.69［6690］ 3.26［3260］ 6.69［6690］

バケット容量（新JIS/旧JIS) ㎥ 0.28/0.25 0.45/0.4 0.8/0.7 0.5/0.45 0.8/0.7

バケット幅（サイドカッタ含） mm 650（750） 833（953） 1045（1170） 860（980） 1045（1170）

寸　法

全長（輸送時） 1 mm 5770 7260 8825 7620 9425

全幅 2 mm 2330 2490 2980 2490 2805

全高（輸送時） 3 mm 2730 2850 3240 2875 3135

後端旋回半径 4 mm 1390 1480 1785 2210 2830

作業範囲

最大掘削高さ A mm 7300 9260 10700 8650 10000

最大ダンプ高さ B mm 5180 6910 7825 6210 7110

最大掘削深さ C mm 4100 5405 6620 5520 6620

最大垂直掘削深さ D mm 3610 4860 5980 4950 5980

最大掘削半径 E mm 6380 8230 9875 8290 9875

最大床面掘削半径 F mm 6240 8110 9700 8170 9700

作業機最小旋回半径（スイング時） G mm 1750 1980 2310 2450 3040

容　量

燃料タンク容量（JIS軽油） L 125 200 290 250 400

AdBlue®（補給量） L 13.0 13.0 13.0 23.1

環境対策

排ガス対策指定状況 排ガス四次対応 排ガス四次規制対応 排ガス四次対応 排ガス四次対応 排ガス四次規制対応
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OTA-230N

主要仕様 

主要寸法図  単位：m/m

 

型式 

定格荷重 

作業半径 

定格荷重 

作業半径 

定格荷重 

作業半径 

OTA-230N（小川製作所） 

 

 

 

 

 

 

1.0t以下 83m/min 

6.0t以下 37m/min 

12.0t以下 19m/min

7.0t 

32m 

5.5t 

35m

7.5t 

30m 

6.5t 

30m

9.1t 

25m 

8.0t 

25m

10.1t 

23m 

10.0t 

21m

12.0t 

20m～3m 

12.0t 

18m～3m 

10.0t 

19m～3m

荷重曲線 

台座平面図  単位：m/m
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旋回 

昇降 

最大揚程 

操作方式 

電源 

安全装置 
 

最大自立
高さ 

高速 

中速 

低速 

1.0t以下 100m/min 

6.0t以下 44m/min 

12.0t以下 23m/min 

 

 

0.62rpm     
 

0.30m/min 

0.36m/min 

55kw 8P 40%ED

25kw 6P 25%ED 

11kw 4P 

11kw 4P

最大半径時167m（フック高さ） 

運転室内操作 

400/440v 50/60Hz 

巻過防止装置・起伏行過防止

装置・過負荷防止装置 

30.950m（ベース含む） 

36.950m（ベース含む）ステ付 

高速 

中速 

低速 

37m 
ジブ 

126秒 

105秒 
40m 
ジブ 

127秒 

106秒 
45m 
ジブ 

4.0t 

40m

4.6t 

35m

5.5t 

30m

6.9t 

25m

9.3t 

20m

定格荷重 4t
作業半径 40m
最大揚程 167m


