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電動ホイスト
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キャプタイヤケーブル許容長さ（m）3心線の場合を示す

導体の公称断面積（e）
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Ⅰ型鋼サイズ
ストッパー
山型鋼mm,
ボ ル ト

100×75×5.5

200×100×7

250×125×7.5

250×125×10

300×150×8

300×150×11.5

350×150×12

400×150×12.5

450×175×11

450×175×13
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30×30×5, M10

45×45×6, M12
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ホイスト容量（t）

巻上速度
（m/min）

横行速度
（m/min）

横行モートル
（kW）

200
220

巻上モートル
（kW）品　　　名品番 容量

（ton）
揚程
（m） 電源（V） ワイヤ－ロープ掛数

 一直径（mm）（構成）
概略重量
（kg）

2t×12m
ローヘッドホイスト（三菱）

HAH12 2 12 10 3.5 25 0.6 2-φ10 310

適
用
Ⅰ
形
鋼

〈ローヘッド電動横行形〉

電動ホイスト給電用キャプタイヤケーブルの許容長さ 電動ホイストⅠ型鋼及びストッパーサイズ

〈寸法表〉

この範囲は、御使用
をお勧めできません

注） ＊付のケーブルサイズを御使用の場合は、ケーブル出口穴の追加加工、圧着
　  端子変更又は端子台変更の必要があります。

電動ホイスト

UF S T
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250×125×7.5

300×150×11.5

最小屈曲半径（m）

使用Ⅰ型鋼との間隙（mm）

直線（1.8）

最小屈曲半径
（m）

容量
（ton）

揚程
（m）

概　略　寸　法　（mm）
L H A B M W K J φd

2.8 30 30000 1675 915 574 430 230

巻上速度
（m/min）

横行速度
（m/min）

横行モートル
（kW）

巻上モートル
（kW）品　　　名品番 容量

（ton）
揚程
（m） 電源（V） ワイヤ－ロープ掛数

 一直径（mm）（構成）
概略重量
（kg）

1t×24m
電動ホイスト（三菱）

2t×30m
電動ホイスト（三菱）

HAD24

HAF30

1

2

24

30

10

10

3.5

3.5

25

25

0.6

0.6

2-φ8

2-φ10

235

450

200
220

200
220

巻上速度
（m/min）

横行速度
（m/min）

横行モートル
（kW）

200
220

巻上モートル
（kW）品　　　名品番 容量

（ton）
揚程
（m）

電源
（V）

定格
（min）

ワイヤ－ロープ掛数
 一直径（mm）（構成）

概略重量
（kg）

2t×24m
電動ホイスト（日立）

HAF24 2 24 10 3.5 25 300.26×2台 2-φ11.2
（6×37-A）

505
（520）

巻上速度
（m/min）

横行速度
（m/min）

横行モートル
（kW）

200
220

巻上モートル
（kW）品　　　名品番 容量

（ton）
揚程
（m） 電源（V） ワイヤ－ロープ掛数

 一直径（mm）（構成）
概略重量
（kg）

2.8t×30m
電動ホイスト
　（トーヨーコーケン）

HAG30 2.8 30 22 11 25 0.75 2-φ14 635

〈寸法表〉

〈寸法表〉

〈2, 2.8tの場合〉

電動ホイスト


