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リフティングト−ル・油圧式柱建入治具『建治くん』

KHJ-20 建治くん 20t KHJ-20A 建治くん 20t KHJ-05A 建治くん 5t

■KHJ-20 外形寸法図 ■KHJ-20A 外形寸法図 ■KHJ-05A 外形寸法図

油圧式柱建入治具
『建治くん』

型式 KHJ-20

使用環境

保持力・推力

基本取付寸法

外径

ストローク

無負荷時10mm
ストローク操作回数

レバー操作力
（推力196kN時）

質量

取付ボルト

特徴

〈主要緒元表〉

周囲温度：－10～50℃以内

最大　押上げ力：196kN｛20tf｝
最大　引下げ力：147kN｛15tf｝

280mm（ピン間距離）

φ95

±20mm
（押上げ側：10mm、引下げ側：10mm）

伸時：23回以下

レバー長300mmでは
540N｛55kg｝以下

約13.5kg

六角ボルト（M30×90L）
強度区分10.9

高推力　2バルブ切換
自動高速・低速切換

KHJ-20A

周囲温度：－10～50℃以内

最大　押上げ力：196kN｛20tf｝
最大　引下げ力：196kN｛20tf｝

280mm（ピン間距離）

φ95

25mm
（押上げ側：15mm、引下げ側：10mm）

伸時：16回以下

レバー長さ300mmでは
614N｛63kg｝以下

約14.5kg

六角ボルト（M30×90L）
強度区分：10.9

高推力　1バルブ切換
自動高速・低速切換

KHJ-05A-1

周囲温度：－10～50℃以内

最大　押上げ力：49kN｛5tf｝
最大　引下げ力：49kN｛5tf｝

280mm（ピン間距離）

φ80

25mm（押上げ側：＋15mm、
引下げ側：－10mm）

上昇・下降時：19回以下

レバー長300mmでは
390N｛40kg｝

約8.5kg

六角ボルト（M24×90L）
強度区分10.9

軽量コンパクト　1バルブ切換
全姿勢使用可能

※デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

リフティングトール 横引き作業なしで安全な資材の
取込み、取り出しが可能です。

手摺などを越えての資材の取り
込み、取り出しも可能です。

バランス方式により吊荷の安定は抜群です。

床上の玉掛け時、車輪により吊り治具が前方に
傾斜しますので、玉掛け、外し作業が容易です。

■全体図
自重 1.13t

■イメージ図

歪直しワイヤーをなくし、
簡単な操作で作業の安全
性を向上

油圧式なので小型、
軽量で高推力

ワイヤー設置解体作業が
不要→工期短縮

覆工板吊揚用
クランプ

縦吊りクランプ 引抜クランプ PE 横吊りクランプ 

10t　マイティ
シャックルエース

敷鉄板用フック

ワイヤー
モッコ

チェーン
イコライザー

ブルマン C50

SB1クランプ

3t  
KMシャクラー 5t

コラムロック

鉄筋立吊りクランプ

重量クランプ 

各種クランプ・ワイヤーモッコ 

150×60×302

160×68×330

180×72×357

225×84×440

280×140×508

310×266×540

222×60×289

219×76×301

234×80×315

195×103×466

SL型

SL型

SL型

SL型

VAR型

VAR型

VAR型

G型
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1t 縦吊り  重量クランプ

2t 縦吊り  重量クランプ

3t 縦吊り  重量クランプ

5t 縦吊り  重量クランプ

10t 引抜クランプ  PE

20t 引抜クランプ  PE

1t 横吊り  重量クランプ

2t 横吊り  重量クランプ

3t 横吊り  重量クランプ

5t 横吊り  重量クランプ

品　　　名 備　考開口部
（mm）品番

PDT01

PDT02

PDT03

PDT05

PDY01

PDY02

PDY03

PDY05

166×60

222×70

245×80

全長580

全長700

197×85×410

240×110×490

144×126×38

最大使用荷重3t

安全荷重1t・使用範囲D16～D51

最大荷重　1t

最大荷重　3t

最大荷重　5t

口巾24mm  ピン径18φ

口巾28mm  ピン径22φ

口巾26mm  ピン径18φ

口巾35mm  ピン径30φ

チェーン付 F1000　1t

1本吊チェーン吊環付

Wロック式
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3.5

12

0～25

5～35

10～40

24

28

26

35

12～48

SB1  クランプ

SB3  クランプ

SB5  クランプ

3t  KMシャクラー

5t  KMシャクラー

5t  コラムロック

10t  コラムロック

ブルマン　C50

覆工板吊揚用クランプ

敷鉄板用フック

1t  鉄筋立吊りクランプ

品　　　名 備　考開口部
（mm）品番

950×416×4837

1300×150×120

320×250×2000

1500×1500

2000×2000

吊点  5t×2ピン  径20φ

鉄骨柱の吊り上げ道具

鉄骨柱の吊り上げ  絶縁なし
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10t マイティシャックルエース

10t チェーンイコライザー

20t チェーンイコライザー

ワイヤーモッコ 1.5m角

ワイヤーモッコ 2.0m角

品　　　名 寸法（mm）
（L×W×H） 備　考重量

（kg）品番

PDS01

PM300

PM500

PMK05

PDC00

PDE01

PMC10

WD000

WD000

寸法（L×W×H）
（mm）

重量
（kg）

寸法（L×W×H）
（mm）

重量
（kg）

（シート別売）


