
配管用パイプやダクトなど天井取付材の揚重作業を、安全かつ効率的に行える自走式
リフター「アップロー」。コンパクト設計ながら最大荷重350kg、最大揚高6mという
ハイスペックを実現。これまでフォークリフトや高所作業車を併用したり、足場を組んだ
りと煩雑だった揚重作業の課題が、この１台ですべて解決します。
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※機械本体の傾斜が３度以上の場合はフォークの上昇不可※フォークの高さ（本体側フォークハウス下端）が2400mm以上の場合は走行不可
2000mm未満：通常走行｜2000～2400mm：低速走行｜2400mm以上：走行不可

仕様：アップロー（APL-350-6M）
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●850mm・1200mmの２種類があり、
任意で組み替えて使用することが可能

●上面・下面の両面の使用が可能

850mmフォーク   ：2048（傾き時2677）mm
1200mmフォーク：2398（傾き時2809）mm

850mmフォーク   ：2675（傾き時1918/2243）mm
1200mmフォーク：2675（傾き時1991/2316）mm
1000（1500）mm
φ150mm
DRIVEφ260mm／CASTERφ130mm
24V×150Ah（Lithium）
AC 1φ×100V 50/60Hz

850mmフォーク  ：350kg
1200mmフォーク：200kg
フォーク上面使用：535～6230mm
フォーク下面使用：340～6035mm
860kg
1000～1500mm
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